
大阪市中央公会堂　各部屋のコンセント配置と電気容量一覧

空調機横に設置

各照明灯下部に設置機械室に
仮設電源 1.5kw 設置

部屋名階数

地　
下　
１　
階

１　
　
階

２　
　
階

３　
　
階

中集会室

小集会室

特別室

第９会議室

（電源系統数）電力容量 備　　考

大集会室
２  階  席

第６会議室

第７会議室

第８会議室

大集会室
１  階  席

大集会室
ロ  ビ  ー

第５会議室

控室１

控室２

大会議室

第１会議室

第２会議室

第３会議室

第４会議室

6 . 0 k w

3 . 0 k w

1 . 5 k w

1 . 5 k w

1 . 5 k w

1 . 5 k w

1 . 5 k w

1 . 5 k w

1 . 5 k w

1 . 5 k w

1 . 5 k w

1 . 5 k w

3 . 9 k w

2 . 5 k w

1 . 5 k w

1 . 5 k w

2 . 7 k w

3 . 0 k w

コンセント数

16 箇所
（４系統）

4箇所
（2系統）

２箇所
（１系統）

２箇所
（１系統）

３箇所
（1系統）

２箇所
（1系統）

２箇所
（1系統）

音響専用電源
１箇所 0.8kw 別

6 箇所
（1系統）

16 箇所
（3系統）
4箇所
（2系統）

4箇所
（2系統）

５箇所
（1系統）

3箇所
（2系統）

7箇所
（1系統）

音響専用電源
0.8kw×2箇所、
イベント用電源 30A 別

４箇所
（1系統）

４箇所
（1系統）

４箇所
（1系統）
４箇所
（1系統）

1.5kw×4系統
イベント用電源
３０A 、１５０A 別

1.5kw+1.0kw

1.5kw+1.2kw

1.0kw
1.5kw

1.2kw
1.5kw

1.5kw

0.9kw
1.5kw

3　階

２　階

１　階

地下１階

1.5kw×2系統
音響専用電源
0.8kw×２箇所別

1.5kw×2系統
0.9kw×1系統

1.5kw×2系統

空調機横に設置

コンセント 系統別
音響用コンセント

イベント用電源については電気工事が必要


